
Emboss Carrier Tape (MEMS Oscillators)

■ Reel Standard Specification
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Tape 
Size

A 
Max.

B 
Min. C D 

Min. N W1 W2 
Max.

8 180 1.5 13.0･
+0.6/-0.2 20.2 60･

+0.5/-0.5
8.4･

+1.5/-0 14.4

8 330 1.5 13.0･
+0.2/-0.2 20.2 100･

+0.5/-0.5
8.4･

+1.5/-0 14.4

12 330 1.5 13.0･
+0.2/-0.2 20.2 100･

+0.5/-0.5
12.4･
+2.0/-0 18.4

12 180 1.5 13.0･
+0.2/-0.2 20.2 60･

+0.5/-0.5
12.4･
+2.0/-0 18.4

16 330 1.5 13.0･
+0.2/-0.2 20.2 100･

+0.5/-0.5
16.4･
+2.0/-0 22.4

16 180 1.5 13.0･
+0.2/-0.2 20.2 60･

+0.5/-0.5
16.4･
+2.0/-0 22.4

Package 
Outline 
Drawing

Package Size Tape 
Size D0 D1 

Min. E1 E2 
Min. F P0 P1 P2 T T1 

Max.
T2 

Max.
W 

Max. A0 B0 K0

POD-1 2.5×2.0×0.75 12 1.5･･
+0.1/-0.0 1.5･ 1.75･･

±0.1 10.25 5.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

4.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05 0.6 0.1 1.65･ 12.3･ 2.3･･

±0.10
2.8･･
±0.10

1.10･･
±0.10

POD-1 2.5×2.0×0.75 8 1.55･･
±0.05 1.0･ 1.75･･

±0.1 5.85 3.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

4.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05

0.3･･
±0.05 0.1 1.65･ 8.3･ 2.25･･

±0.05
2.8･･
±0.05

1.10･･
±0.10

POD-23 2.7×2.4×0.75 12 1.55･･
±0.05 1.0･ 1.75･･

±0.1 9.85 5.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

4.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05

0.3･･
±0.05 0.1 1.55･ 12.3･ 2.65･･

±0.10
2.95･･
±0.10

1.00･･
±0.10

POD-23 2.7×2.4×0.75 8 1.55･･
±0.05 1.0･ 1.75･･

±0.1 5.85 3.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

4.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05

0.3･･
±0.05 0.1 1.55･ 8.3･ 2.65･･

±0.10
2.95･･
±0.10

1.00･･
±0.10

POD-2 3.2×2.5×0.75 12 1.5･･
+0.1/-0.0 1.5･ 1.75･･

±0.1 10.25 5.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

4.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05 0.6 0.1 1.65･ 12.3･ 2.8･･

±0.10
3.5･･
±0.10

1.10･･
±0.10

POD-2 3.2×2.5×0.75 8 1.5･･
+0.1/-0.0 1.0･ 1.75･･

±0.1 5.95 3.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

4.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05

0.2･･
±0.05 0.1 1.65･ 8.2･ 2.7･･

±0.10
3.4･･
±0.10

1.15･･
±0.10

POD-3 5.0×3.2×0.75 12 1.5･･
+0.1/-0.0 1.5･ 1.75･･

±0.1 10.25 5.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

8.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05 0.6 0.1 1.65･ 12.3･ 3.5･･

±0.10
5.3･･
±0.10

1.10･･
±0.10

POD-4 7.0×5.0×0.90 16 1.5･･
+0.1/-0.0 1.5･ 1.75･･

±0.1 14.25 7.5･･
±0.10

4.0･･
±0.1

8.0･･
±0.1

2.0･･
±0.10 0.6 0.1 1.80･ 16.3･ 5.4･･

±0.10
7.4･･
±0.10

1.3･･
±0.10

POD-9 3.5×3.0×0.30 12 1.5･･
+0.1/-0.0 1.5･ 1.75･･

±0.1 10.25 5.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

8.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05 0.6 0.1 1.65･ 12.3･ 3.3･･

±0.10
3.8･･
±0.10

0.65･･
±0.10

POD-26 2.0×1.6×0.75 8 1.55･･
±0.05 0.9･ 1.75･･

±0.1 6.05 3.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

4.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05

0.3･･
±0.05 0.1 1.55･ 8.3･ 1.9･･

±0.05
2.3･･
±0.05

1.00･･
±0.10

POD-29 2.0×1.2×0.60 8 1.55･･
±0.05 1.0･ 1.75･･

±0.1 6.05 3.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

4.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05

0.25･･
±0.05 0.1 1.55･ 8.3･ 1.9･･

±0.05
2.3･･
±0.05

1.00･･
±0.10

POD-32 1.5×0.8×0.60 8 1.55･･
±0.05 0.18･ 1.75･･

±0.1 6.05 3.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

4.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05

0.2･･
±0.02 0.1 1.55･ 8.3･ 0.96･･

±0.03
1.66･･
±0.03

0.63･･
±0.03

SOT-23 2.8×1.6×1.45 8 1.55･･
±0.05 1.0･ 1.75･･

±0.1 6.05 3.5･･
±0.05

4.0･･
±0.1

4.0･･
±0.1

2.0･･
±0.05

0.25･･
±0.02 0.1 1.62･ 8.3･ 3.23･･

±0.10
3.17･･
±0.10

1.37･･
±0.10

Refer･to･datasheet･for･details･of･emboss･carrier･tape･specifications.

■ Carrier Tape Standard Specification

Unit：mm

Unit：mm


